
Efficiënt watergebruik wordt steeds belangrijker. Zeker voor industriële organisaties. De Proces-serie werd speciaal 

ontworpen om uw proceswater of koelwater slim te zuiveren, zodat u water verantwoord loost en grootschalig kunt 

hergebruiken. Daardoor bespaart u op het gebruik van grondstoffen en verkleint u de ecologische footprint van uw or-

ganisatie, terwijl u toegang houdt tot schoon en veilig water. De P-serie is een robuust UV-systeem, met een minimaal 

energieverbruik en een zeer beperkte onderhoudsvraag.					   
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Veilige, duurzame en hoogwaardige systemen

De P-serie is een combinatie van innovatieve technologie en hoogwaardige materialen. De 

lagedruk UV-lampen bereiken optimale desinfectie tegen minimaal energieverbruik. Door 

de hoge kwaliteit materialen vragen bovendien minimaal onderhoud. Hierdoor heeft u zo 

lang mogelijk zekerheid over veilig water en een zeer lage Total Cost of Ownership. 

Minimaliseer uw chemicaliëngebruik

UV-desinfectie is een duurzaam alternatief voor traditionele desinfectietechnieken, zoals 

chloreren. Met de inzet van de P-serie minimaliseert u dan ook het chemicaliëngebruik 

binnen uw proces. Dat zorgt voor kostenvoordelen en verkleint de milieubelasting van uw 

organisatie. 

Hergebruik uw water 

Waterhergebruik is de toekomst. Met name voor industriële organisaties. Met de P-serie 

zorgt u voor effectieve desinfectie van afvalwater, zodat u het op een veilige manier kunt 

gebruiken voor andere doeleinden. Door UV-desinfectie te combineren met andere tech-

nieken kunt u proceswater meerdere keren hergebruiken. Dat maakt uw proces goedkoper, 

duurzamer en toekomstbestendiger. 

Referentie case

Gedesinfecteerd rioolwater voor Vietnamese miljoenenstad

In een nauwe samenwerking tussen Nederland en Vietnam is er een state-of-the-art rioolwaterzuive-

ringsinstallatie in Ho Chi Minh Stad gerealiseerd. Van Remmen UV Technology leverde vijf geavanceerde 

UV-desinfectiesystemen, ontworpen voor de toekomst, die meer dan 1000 m³ water per uur behande-

len. Vietnam, met name de provincie Binh Duong, ondergaat snelle economische en demografische 

groei, wat vraagt om duurzame oplossingen voor afvalwaterbehandeling. De gesloten UV-systemen, in 

tegenstelling tot traditionele open systemen, zorgen voor gecontroleerde desinfectie door microbiologi-

sche verontreinigingen te doden met precies afge-

meten energie. Dit beschermt het water van meer 

dan 145.000 mensen en 600 bedrijven in de regio 

Di An van Ho Chi Minh Stad, waardoor het veilig in 

het oppervlaktewater kan worden geloosd. Het re-

sultaat is niet alleen betrouwbare waterzuiverings-

technologie, maar ook minimale energiekosten en 

verminderd risico op verspreiding van schadelijke 

bacteriën en virussen in de Vietnamese wateren. 

Van Remmen UV Technology draagt zo bij aan een 

gezonde, duurzame waterinfrastructuur in Vietnam.

Voordelen



Type P1 P2 P4 P7 P11 P19 P27

UV kamer

Materiaal 316L / 1.4404  Stainless steel

Inlaat/Uitlaat aansluitingen 1” BSP-T,
PN16

1” BSP-T,
PN16

1” BSP-T,
PN16

2” BSP-T,
PN16

2” BSP-T,
PN16

2” BSP-T, 
PN16

3” BSP-T,
PN16

Drukval < 0.1 bar

Maximale druk 10 bar bij 25°C

Montage oriëntatie Verticaal / 
Horizontaal

Verticaal / 
Horizontaal

Verticaal / 
Horizontaal

Horizontaal Horizontaal Horizontaal Verticaal / 
Horizontaal

Diameter - A (mm) 60 60 60 60 60 89 129

Hoogte - B (mm) 63 63 63 67 67 82 120

Inbouwmaat - C (mm) 554 554 1054 1332 1602 1610 1604

Lengte - D (mm) 690 690 1190 1479 1749 1769 1790

Installatie ruimte - E (mm) 1244 1244 2240 2800 3350 3400 3440

Gewicht (kg) 3.4 3.4 5.6 7 8.2 10.9 15.4

UV-C lamp

Lamp type 25W 
Regular   

50W 
Regular 

 120 W         
Long life

205W        
Long life

325W 
Long life

325W  
Long life

325W  
Long life

Functionele watertemperatuur (°C) 5 °C - 30°C

Gecombineerd UV-C rendement 
(Watt)

7 15 38 58 116 116 116

Levensduur lamp (uren) 8000 8000 16000 16000 16000 16000 16000

Aantal lampen 1 1 1 1 1 1 1

Besturingskast

Materiaal Aluminium en gerecycled ABS

Afmetingen (lxbxh) 280x150x90 mm

Gewicht (kg) 1,6

Technische data Lampstatus, lamp urenteller, systeem urenteller, potentiaal vrije alarm contacten, 4/20mA uitgang, Remote Start/
Stop

Opties UV-C sensor, Temperatuur Safety Sensor, Modbus RTU, Remote monitoring

Netspanning 230 VAC, 50/60 Hz

Elektrische aansluiting 6A C-char./4A D-char.

Beschermingsniveau IP55

Omgevingstemperatuur (°C) 5°C - 35°C 

Opgenomen vermogen (Watt) 30 60 145 230 365 365 365

Lengte lampkabel 1 meter (3 of 6 optioneel)

Keuringen

Voldoet aan Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,  
Machinery Directive 2014/42/EC 

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Technische gegevens



Keuringen

Voldoet aan Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 
2014/30/EU, Machinery Directive 2014/42/EC 

Type P30 P40 P60 P80 P110 P160

UV kamer

Materiaal 316L / 1.4404  Stainless steel

Inlaat/Uitlaat aansluitingen DN100,
PN16

DN100,
PN16

DN100,
PN16

DN150,
PN16

DN150,
PN16

DN150,
PN16

Drukval < 0.2 bar

Maximale druk 10 bar bij 25°C

Montage oriëntatie Verticaal / 
Horizontaal

Verticaal / 
Horizontaal

Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal

Diameter - A (mm) 204 204 204 254 254 204

Hoogte - B (mm) 159 159 159 187 187 220

Inbouwmaat - C (mm) 1131 1131 1431 1550 1814 1573

Lengte - D (mm) 1321 1321 1621 1770 2034 1824

Installatie ruimte - E (mm) 2640 2500 3100 3400 3920 3500

Gewicht (kg) 36 37.5 40.2 58.9 61.4 54.6

UV-C lamp

Lamp type 120W     
Long Life

120W     
Long Life

205W    
Long Life

205W    
Long Life

325W    
Long Life

325W    
Long Life

Functionele watertemperatuur (°C) 5°C - 30°C

Gecombineerd UV-C rendement 
(Watt)

114 152 174 232 345 580

Levensduur lamp (uren) 16000

Aantal lampen 3 4 3 4 3 5

Besturingskast

Materiaal Gecoat staal

Afmetingen (lxbxh) 600 x 600 x 210mm

Gewicht (kg) 35

Technische data Lampstatus, lamp urenteller, systeem urenteller, potentiaal vrije alarm contacten, 4/20mA 
uitgang, Remote Start/Stop

Opties UV Sensor, Temperature Safety Sensor. Temperature Safety Dumpvalue, Modbus RTU, Remote 
monitoring

Netspanning 230 VAC, 50/60 Hz

Elektrische aansluiting 16A 
C-char./10A 

D-char.

20A 
C-char./10A 

D-char.

16A 
C-char./10A 

D-char.

20A 
C-char./10A 

D-char.

16A 
C-char./10A 

D-char.

25A 
C-char./16A 

D-char.

Beschermingsniveau IP54

Omgevingstemperatuur (°C) 5°C - 35°C 

Opgenomen vermogen (Watt) 435 580 690 915 1085 1810

Lengte lampkabel 3 meter (6m optioneel)

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Technische gegevens



Keuringen

Voldoet aan Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility  
Directive (EMC) 2014/30/EU, Machinery Directive 2014/42/EC 

Type P180 P200 P240 P300 P350

UV kamer

Materiaal 316L / 1.4404  Stainless steel

Inlaat/Uitlaat aansluitingen DN200,
PN16

DN200,
PN16

DN200,
PN16

DN250,
PN16

DN250,
PN16

Drukval < 0.2 bar

Maximale druk 10 bar bij 25°C

Montage oriëntatie Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal

Diameter - A (mm) 254 254 254 354 354

Hoogte - B (mm) 322 322 322 352 354

Inbouwmaat - C (mm) 1588 1588 1588 1706 1758

Lengte - D (mm) 1903 1903 1903 2057 2059

Installatie ruimte - E (mm) 3800 3660 3660 3970 3960

Gewicht (Kkg 73.5 75.8 77.6 108.9 113.6

UV-C lamp

Lamp type 325W   
Long Life

325W   
Long Life

325W   
Long Life

325W   
Long Life

325W   
Long Life

Functionele watertemperatuur (°C) 5 °C - 30°C

Gecombineerd UV-C rendement 
(Watt)

580 696 812 928 1044

Levensduur lamp (uren) 16000

Aantal lampen 5 6 7 8 9

Besturingskast

Materiaal Gecoat staal

Afmetingen (lxbxh) 600 x 600 
x210

   800 x 800 x 210

Gewicht (kg) 35 45

Technische data Lampstatus, lamp urenteller, systeem urenteller, potentiaal vrije alarm con-
tacten, 4/20mA uitgang, Remote Start/Stop

Opties UV-C sensor en Temperatuur Safety Sensor, Temperature Safety Dumpvalue, 
Modbus RTU, Remote monitoring

Netspanning 230 VAC, 50/60 Hz

Elektrische aansluiting 25A 
C-char./16A 

D-char.

32A 
C-char./16A 

D-char.

40A 
C-char./20A 

D-char.

40A 
C-char./20A 

D-char.

50A 
C-char./25A 

D-char.

Beschermingsniveau IP54

Omgevingstemperatuur (°C) 5°C - 35°C 

Opgenomen vermogen (Watt) 1810 2170 2530 2890 3610

Lengte lampkabel 3 meter (6m optioneel)

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Technische gegevens



Systeem T10 60% T10 65% T10 70% T10 75% T10 80%

P1 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8

P2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3

P4 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7

P7 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4

P11 9.2 9.7 10.1 10.6 11.1

P19 13.5 14.8 16.1 17.5 18.9

P27 16.3 18.5 20.9 23.7 26.9

P30 17 20 23 28 34

P40 23 27 31 37 44

P60 29 34 40 47 57

P80 40 47 56 67 83

P110 53 62 74 89 109

P160 84 97 114 135 162

P180 87 102 121 146 179

P200 99 116 138 166 203

P240 119 139 163 196 238

P300 142 167 199 241 299

P350 171 201 239 289 358

Capaciteiten in m3/u bij een dosis van 300 J/m2  

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.


