
Wanneer u water gebruikt om te drinken of in kritische (productie)processen telt alleen 100% zekerheid van schoon en 

veilig water. Om dit mogelijk te maken ontwikkelden wij de Certified Serie (C-serie) UV-systemen. Deze internationaal 

gecertificeerde systemen zuiveren uw water gegarandeerd tot de gewenste kwaliteit. De zekerheid van de C-serie 

maakt het een gewaardeerd systeem in bijvoorbeeld de maritieme sector en de farmaceutische en levensmiddelen-

industrie. Sectoren waar productiezekerheid en productveiligheid van levensbelang zijn.
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Voldoet aan de strengste certificeringen

De C-serie is gecertificeerd volgens de CEN EN 14897:2006. Dit CEN protocol is geba-

seerd op de ÖNORM M 5873-1 en vergelijkbaar met de US-EPA 2003 en de DVGW. In de 

basis van een Certified unit is standaard een ÖNORM UV sensor geplaatst. Deze serie is 

ook gecertificeerd door het Norwegian Institution of Public Health (NIPH).

Real Time monitoring 

Door monitoring van de flow en de UV-intensiteit in de C-serie bepaalt u precies de juiste 

UV-dosis voor uw water. Dit optimaliseert het energieverbruik en garandeert veiligheid. 

Wijkt het systeem af van de norm, dan gaat het systeem in storing en wordt de water-

stroom afgesloten. Zo passeert geen enkele druppel water het systeem zonder de vereis-

te UV-dosis.

Laagste Total Cost of Ownership

Onze C-serie systemen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen met een lange le-

vensduur, vragen minimaal onderhoud en werken met energiezuinige lagedruklampen. 

Hierdoor hebben onze systemen de laagste Total Cost of Ownership (TCO) in de markt. De 

terugverdientijd van onze C-serie is in de meeste gevallen slechts enkele jaren. 

Referentie case

Forteiland Pampus krijgt unieke duurzame ‘watermaker’

Forteiland Pampus, een UNESCO Werelderfgoed in Nederland, slaat de handen ineen met Van Remmen 

UV Technology, Jotem Water Solutions, en NX Filtration om zelfvoorzienend te worden op het gebied 

van water. Met historische uitdagingen in drinkwatervoorziening, ontwikkelden ze een lokaal ‘waterma-

ker’-systeem dat water uit het IJmeer omzet tot hoogwaardig drinkwater. Het systeem, gebaseerd op 

zandfiltratie, nanofiltratiemembranen, en UV-desinfectie, functioneert off-grid en vereist minimaal onder-

houd, aangedreven door zonnepanelen. Het project, gericht op duurzaamheid en volledige zelfvoorzie-

ning in 2024, elimineert de noodzaak om drinkwater per boot naar Pampus te transporteren. Bezoekers 

zullen profiteren van lokaal geproduceerd ‘Pampuswater’, dat voldoet aan strenge eisen en de hoogste 

kwaliteit biedt. Pampus wil met dit initiatief een 

wereldwijd voorbeeld worden, benadrukkend dat 

innovatieve, duurzame oplossingen zoals deze 

cruciaal zijn in een wereld die worstelt met grond-

stoffentekorten, waterschaarste en ecologische 

problemen. Pampus-directeur Tom van Nouhuys 

ziet het zelfvoorzienende eiland als een model 

voor duurzaamheid dat wereldwijde navolging 

verdient.

Voordelen



Type C340 C360 C370 C380 C390

UV kamer

Materiaal 316L / 1.4404  RVS

Inlaat/Uitlaat aansluitingen 1.5” 2” 2” 2.5” 3”

Drukval < 0.1 bar

Maximale druk 10 bar bij 25°C

Montage oriëntatie Horizontaal/
Verticaal

Horizontaal/
Verticaal

Horizontaal Horizontaal Horizontaal

Diameter - A (mm) 129 129 89 129 129

Hoogte - B (mm) 103 103 82 110 120

Inbouwmaat - C (mm) 547 1041 1340 1336 1604

Lengte - D (mm) 708 1207 1499 1512 1790

Installatie ruimte - E (mm) 1275 2270 2855 2880 3440

Gewicht (kg) 6.8 10.8 9.7 13.2 15.7

UV-C lamp

Lamp type 60 W  
Regular

120 W  
Long Life

205 W  
Long Life

205 W  
Long Life

325 W  
Long Life

Functionele watertemperatuur (°C) 5 °C - 30°C

Gecombineerd UV-C rendement 
(Watt)

19 38 58 58 116

Levensduur lamp (uren) 16000

Aantal lampen 1 1 1 1 1

Besturingskast

Materiaal Aluminium en gerecycled ABS

Afmetingen (lxbxh) 280x150x90 mm

Technische data Lampstatus, lamp urenteller, systeem urenteller, potentiaal vrije alarm contacten, 
4/20mA uitgang, Remote StartStop

Opties 1” UV sensor conform ÖNORM, Modbus RTU, Remote monitoring

Netspanning 230 VAC, 50/60 Hz

Elektrische aansluiting 6A C-char./4A D-char.

Beschermingsniveau IP55

Omgevingstemperatuur (°C) 5°C - 35°C

Opgenomen vermogen (Watt) 70 140 230 230 365

Lengte lampkabel 1 meter (3 of 6 optioneel)

Keuringen

Voldoet aan Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Direc-
tive (EMC) 2014/30/EU,  Machinery Directive 2014/42/EC

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Technische gegevens



Type C400 C420 C450 C490

UV kamer

Materiaal 316L / 1.4404  RVS

Inlaat/Uitlaat aansluitingen DN100 PN16 DN150 PN16 DN250 PN16 DN300 PN16

Drukval <0.2 bar <0.1 bar

Maximale druk 10 bar bij 25°C 16 bar bij 25°C

Montage oriëntatie Horizontaal Horizontaal Horizontaal Horizontaal

Diameter - A (mm) 204 204 254 304

Hoogte - B (mm) 159 159 262 255

Inbouwmaat - C (mm) 1131 1431 1453 1442

Lengte - D (mm) 1321 1621 1710 1710

Installatie ruimte - E (mm) 2640 3100 3360 3360

Gewicht (kg) 37 41,2 73 89

UV-C lamp

Lamp type 120W Long Life 205W Long Life 325W Long Life 325W Long Life

Functionele watertemperatuur (°C) 5 °C - 30°C

Gecombineerd UV-C rendement 
(Watt)

114 174 348 580

Levensduur lamp (uren) 16000

Aantal lampen 3 3 3 5

Besturingskast

Materiaal Gecoat staal

Afmetingen (lxbxh) 600x600x210 mm

Technische data Lampstatus, lamp urenteller, systeem urenteller, potentiaal vrije alarm con-
tacten, 4/20mA uitgang, Remote Start/Stop

Opties 1” UV sensor conform ÖNORM, Modbus RTU, Remote monitoring

Netspanning 230 VAC, 50/60 Hz

Elektrische aansluiting 16A C-char./10A D-char.

Beschermingsniveau IP54

Omgevingstemperatuur (°C) 5°C - 35°C

Opgenomen vermogen (Watt) 435 690 1085 1810

Lengte lampkabel 3 meter (6m optioneel)

Keuringen

Voldoet aan Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Direc-
tive (EMC) 2014/30/EU,  Machinery Directive 2014/42/EC

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Technische gegevens



Systeem T10 80% T10 85% T10 90% T10 95% T10 99%

C340 3,7 4,6 5,7 7,3 8,8

C360 7,8 10,1 13 16,5 19,8

C370 12,5 15 18,4 22,5 26,4

C380 13 17,6 25,1 35,8 47,6

C390 27,3 35,8 46,3 59,9 72,8

C400 30,5 38 50,7 71,5 97

C420 48 63 83 109 135

C450 79 114 163 233 310

C490 149 186 233 291 349

Capaciteiten in m3/u bij een dosis van 400 J/m2					   

Capaciteiten - Transmissie grafiek

Specificaties zijn indicatief en kunnen afwijken. Van Remmen UV Technology is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in dit document en behoudt zich het recht om apparatuur of specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Technische gegevens

0

50

100

150

200

250

300

350

400

80 85 90 95 99

Ca
pa

ci
te

ite
n 

(m
³/

h)
 b

ij 
ee

n 
do

sis
 v

an
 4

00
J/

m
²

Transmissie T10 (%)

C340

C360

C370

C380

C390

C400

C420

C450

C490


